
Un generador de pulsos es una herramienta indispensable en 
todo taller mecánico dedicado a la inyeccion electrónica, ya 
que permite chequear funcionamiento de los inyectores.

El GP100 es un generador de señales de comando para 
inyectores de motos y vehículos nafteros de alta o baja 
impedancia con la posibilidad de variar tiempo de inyección y 
RPM.

Puede ser utilizado para accionar los inyectores en 
operaciones de limpieza en lavadoras por ultrasonido, 
chequear su comportamiento dinámico en bancos de prueba 
de inyectores como también utilizarlo como auxilio de 
inyección reemplazando las señales de la ECU del vehículo.

Alimentación de 12V CC.
Generación de pulsos para inyectores de alta y baja 
impedancia. 
Prueba de válvulas de ralenti.
Prueba de 4 inyectores en simultáneo (alta y baja impedancia)
Variación de tiempo de inyección de 1 a 6 mS.
Variación de r.p.m. de 1000 a 7000 (Auto).
Variación de r.p.m. de 1000 a 12500 (Moto).
Variación manual o automática de la señal de inyección.
Timer (30 seg, 60 seg, 30 min y 60 min).
Funcionamiento continuo para operaciones de limpieza.
Función de auxilio. 
Protección de polaridad invertida.
Protección de batería alta y baja.
Salida para bomba de combustible, controlada por usuario.
Apagado de bomba en simultáneo con la inyección de pulsos.
Apagado automático tras 2 hs.
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